Die CPC 464 
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Farbmodulator MP-2. Schnittstelle RS 232. 


E Der CPC 464 wächst mit den Aufgaben, die man an ihn stellt. 
Exakt nach Bedarf. So läßt sich beispielsweise das schnelle Disket- 
tenlaufwerk DDI-1 anschließen. Der Schneider Matrix-Drucker 
DMP 2160 dazu - und das Computer-Center ist schon ganz schön 
komplett. 


Erweiterungen sind natürlich möglich. Zum Beispiel mit der 
Schnittstelle, die den Betrieb aller peripheren Geräte mit serieller 
Schnittstelle ermöglicht. Zum Beispiel die Möglichkeit der Daten- 
'fernübertragung, mit der sich die Kapazität und die Leistung des 
СРС464 in völlig neuen Dimensionen zeigt. 


Schneider CPC 464: Zahlen — Daten — Fakten 


Stromversorgung 


Bildschirm-System: 240V AC 50 Hz. (Tastatur und Datacorder 
werden vom Bildschirm versorgt.) 


LSICHIPS 


Z80A Prozessor mit 4 MHz Taktfrequenz 

64 K Bytes RAM Arbeitsspeicher (über 42 K frei für den Benutzer) 
32 K Bytes ROM Systemspeicher 

(enthält BASIC und das Betriebssystem) 

6845 Bildschirm-Steuerung 

Gl-Tongenerator, AY-3-8912 

3 Kanäle, 8 Oktaven 

8255 Parallele Ein-/Ausgabe-Schnittstelle zum Gl-Tongenerator. 


Tastatur 


Echte Schreibmaschinen-Tastatur mit 74 Tasten, abgesetzter 
Ziffernblock, Cursor- und Copy-Cursor-Tasten, große Entertaste 
(Eingabe), Umschalt-, Feststell-, Tabulator-, Lösch-, ۵۳۲۲۵۱۱۵16, 
sowie Escape- und 1۰ 


Datacorder 

Schreibgeschwindigkeit softwaremäßig steuerbar - 1000 Baud oder 
2000 Baud, Lesegeschwindigkeit softwaregesteuert, Schreibschutz, 
Motorsteuerung durch Software. 


Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand Oktober 1987. Printed іп West Germany. ` 


Erweiterungsmöglichkeit 


Kompaktes Floppy-Disk System mit CP/M” und LOGO 
(Schneider 001-1) 

Centronics-kompatibler Drucker (Schneider DMP 2160) 
Joysticks Schneider JY-2 

Serielle Schnittstelle RS232C. 


Externe Anschlüsse 


PCB-Anschlüsse für allgemeine Erweiterung und 
Centronics-kompatible Parallel-Drucker. 

9poliger Anschluß für Joystick 

6poliger Anschluß für 

- RGB und Sync 

- Composite Video 

- Luminance und Sync 

3,5-mm-Buchse für Stereo-Ausgang 

5,0-mm-Buchse für Stromversorgung über Bildschirm. 


Bildschirm normal Modus viel- 
hoch- farbig 
auflösend 

Anzahl Farben 4 aus 27 2 aus 27 16 aus 27 

Bildschirmauflösung 320x200 640х200 160х200 

Zeichen/Zeile 40 80 20 

Abmessungen Gewicht 

mm Breite Höhe Tiefe kg 

Tastatur 580 70 170 24 

СТМ644 375 340 365 10,6 

GT65 305 315 335 0.3. 

Modulator 120 70 170 1,4 


